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Baksa Kozség Onkormanyzatanak Képviselo-testiilete az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérol
sz016 1997. évi LXXVIIL térvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan, az orszagos
jogszabalyban felsorolt, a véleményezési eljarasban érdekelt allamigazgatasi szervek véleményét
kikérve, Magyarorszag Alaptorvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjaban meghatarozott feladatkorében
eljarva a kovetkezoket rendeli el:

LFEJEZET
] MODOSITO RENDELKEZESEK
UJRASZABALYOZO MODOSITO RENDELKEZESEK

1.§ A 10/2012. (VIL.02.) Onkorményzati rendelet ( a tovabbiakban: R) 2.§ (2) b) és c) pontja helyébe a
kovetkezd rendelkezés 1ép:

»b) Az a) pontban meghatarozott eldiras nem vonatkozik a szabalyozasi terv kovetkezod
elemeire:

ba) iranyado telekhatar
bb) tervezett utak tengelyvonala
bc) megsziintetd jel

¢) A tervezett szabalyozasi vonal 1j telekalakitas, 0j épiilet épitése esetén érvényesitendo.

Ahol a tervezett szabalyozasi vonal meglévd telket keresztez, a telket érintd telekalakitas,

illetve épités a szabalyozasi vonallal jelslt telekalakitas végrehajtasat kovetden torténhet.

Ahol a tervezett szabalyozasi vonal meglévo épiiletet keresztez:
ca) A meglévd épiileten a sziikséges karbantartasi munkak elvégezhetok, az épiilet
felyjithato.
cb) Bovités esetén (kivéve a tettér beépitést és a szint raépitést) a bovités iranyanak
meghatarozasakor a tervezett szabalyozasi vonalat kell figyelembe venni.
cc) Uj épiilet épitése esetén a tervezett szabalyozasi vonalon, valamint az épitési
helyen tilnyilo, az elbontasra tervezett épitménybdl a kivitelezés idejére visszamaradt
épitményeket, épitményrészeket legkésobb a hasznalatbavételig el kell bontani.”

2.§ A R 3.§ (1) bekezdése helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

»(1) 2) A rendelet hatalya ala tartozo Gj beépitésii teriiletek, tovabba a 45 foknal meredekebb
d6lési, vagy 2 m-nél magasabb természetes vagy mesterségesen kiképzett fal (nyitott kozetfal,
partfal, bevagas, mélyut, tereplépcsd) 10 m-es kornyezete veszélyes kornyezetnek mindsiilnek.
Az épitészeti- miiszaki dokumentacio részét képez6 geotechnikai jelentésnek tartalmaznia kell
az épitmény kialakitasahoz sziikséges geotechnikai allapotot a geotechnikai kategdrianak és a
kijelolés alapjaul szolgalo kiilonleges koriilményeknek (mozgas, csiszas- €s omlasveszély) a
figyelembevételével.

b) A 68 és 140 hrsz. arok medertengelyétdl szamitott 40-40 m-es teriiletsav veszélyes
kornyezetnek mindsiil. Az épitészeti-miiszaki dokumentacié részét képezd geotechnikai
Jjelentésnek tartalmaznia kell az épitmény kialakitasdhoz sziikséges geoechnikai allapotot a
geotechnikai kategorianak és a kijelolés alapjaul szolgalé kiilonleges koriilményeknek (
varhat6 magas talajviz allas) a figyelembevételével.”
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3.§A R 5.§-a helyébe a kovetkezd rendelkezés lep:
»5.§Kd6zmiivesitettséggel kapcsolatos eldirasok

Beépitésre szant teriileten a kilén jogszabalyban rogzitett hataridore a kovetkezd
kdzmuvek kiépitését kell biztositani:

(1)villamos energiaellatas kézizemi vagy kézcélu szolgaltatassal
(2)ivoviz ellatas koziizemi vagy kozcéld szolgaltatassal

(3)szennyvizcsatornaval rendelkezd terlleten a szennyvizelvezetés és -tisztitas
kozizemi vagy kozcéli szolgaltatassal, szennyvizcsatornaval nem rendelkezd
terilleten egyedileg, szakszer( k6zm(ipétlé alkalmazasaval

(4)kozterileti csapadékviz elvezetd halozattal rendelkezd terileten kéztzemi vagy
kézcélu szolgaltatassal, kozterileti csapadékviz elvezetd halézattal nem rendelkezo
teriileten egyedileg, artalommentesen elhelyezve.

Az (1)-(4) bekezdésekben eldirtak a kornyezettudatos energiagazdalkodas
eszkozeivel egyedi modon is teljesithetdk.”

4.§A R 8.§ (2) és (3) bekezdése helyébe a kévetkezd rendelkezes lep:

»(2)A terilleten az OTEK 14.§ szerinti rendeltetést épiiletek és az OTEK 1. szamu
mellékletének 86. pontja szerinti melléképitmények helyezhetdk el.”

(3)A terillet dvezeti tagozodasat a szabalyozasi terviap tiinteti fel. Az egyes épitési
ovezetekben betartandé telekalakitasi és épitési eldirasok a kdvetkezok:

a)Az ,Lf-K1” jeld épitési dvezet

aa)épitési telkenként 1 db, legfeljebb 2 lakasos lakéépiilet épithetd

ab)nyeles telek nem alakithatd ki

ac)legkisebb telekteriilet 800 m2

ad)legkisebb utcai telekszélesség 16 m

ae)beépitési mod oldalhataron all6, hagyomanyos fésls beépités
af)legnagyobb beépitettség 30%, de legfeliebb 500 m2

ag)legnagyobb épitménymagassag 5,0 m, ezen belill az utcai homlokzat
magassaga a kialakult utcaképhez igazodjon

ah)legkisebb elGkert a kialakult utcaképhez igazodjon, ennek hianyaban 5 m
ai)legkisebb oldalkert OTEK szerint

aj)legkisebb hatsokert 6 m

ak)legkisebb zoldfeliilet 40%, a viztorony korlli kdzpark nyugati szélén
kialakulé épitési telek beépitetlen és burkolatlan része kertészeti terv alapjan,
a szomszédos kézpark kialakitasahoz igazodva parkositand6.

al)Az épitési 6vezetben utcai éplilet esetében magastetd épitendd 32-45
fokos hajlasszéggel, udvari épiilet esetében nincs megkétve. A tetdhéjalas
magastetd esetén hagyomanyos szinezés( égetett agyagcserép, vagy a
feltletében és szinében ahhoz hasonlé egyéb tetéfedd anyag legyen.

am)A homiokzatokon a telepiilésen hagyomanyos szinezést és diszitést kell
alkalmazni.

an)éplletszélesség legfeljiebb 9 m

ao)A kozterileti telekhatarra épitett jellegd, legfeljebb 1,80 m magas kerités
épitendd a telepiilésen hagyomanyos épitdanyagok, formak és diszitések
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felhasznalasaval. A viztorony korili kdozpark nyugati szélén kialakulé épitési
telek kozteriileti telekhatarain kerités nem létesithetd.

b)Az ,Lf-K2” jela épitési dvezet

ba)épitési telkenként 1 db, legfeljebb 2 lakasos lakéépiilet épithetd

bb)nyeles telek nem alakithaté ki

bc)legkisebb telekteriilet 800 m2

bd)legkisebb utcai telekszélesség 10 m

be)beépitési mod zartsoru

bf)legnagyobb beépitettség 30%

bg)legnagyobb épitménymagassag 7,5 m

bh)legkisebb eldkert a kialakult utcaképhez igazodjon

bi)legkisebb oldalkert OTEK szerint

bj)legkisebb hatsdkert 6 m

bk)legkisebb zéldfeliilet 40%

bl)Az épitési évezetben magastetd épitendd 32-45 fokos hajlasszdggel. A
tetdhéjalas hagyomanyos szinezés( égetett agyagcserép, vagy a feliiletében
és szinében ahhoz hasonlé egyéb tetéfedd anyag legyen.

bm)A homlokzuiokon a telepiilésen hagyomanyos szinezést és diszitést kell
alkalmazni.

bn)éplletszélesség legfeljebb 9 m

bo)A kézterileti telekhatarra épitett jellegQ, legfeliebb 1,50 m magas kerités
épitendd a telepiilésen hagyomanyos épitbanyagok, formak és diszitések
felhasznalasaval.

c)Az ,Lf-K3” jel( épitési 6vezet.

ca)legkisebb telekteriilet 3500 m2

cb)legkisebb utcai telekszélesség 40 m

cc)beépitési mod szabadonalld

cd)legnagyobb beépitettség 25%

ce)legnagyobb épitménymagassag 5,50 m, tornacsarnok esetében 10,50 m
cf)legkisebb eldkert a kialakult utcaképhez igazodjon

cg)legkisebb oldalkert OTEK szerint

ch)legkisebb hatsékert 6 m

ci)legkisebb zéldfelulet 40%

cj)A homiokzatokon a telepiilésen hagyomanyos szinezést kell alkalmazni.
ck)A kozterileti telekhatarra épitett jellega, legfeliebb 1,80 m magas kerités
épitendd a teleplilésen hagyomanyos épitdanyagok, formak és diszitések
felhasznalasaval.

d)Az ,Lf-1” jeld épitési Gvezet.

da)épitési telkenként 1 db, legfeljebb 2 lakasos lakéépilet épithetd

db)nyeles telek nem alakithaté ki

dc)legkisebb telekteriiiet 900 m2

dd)legkisebb/legnagyobb utcai telekszélesség 18 m /25 m

de)beépitési mod oldalhataron allé

df)legnagyobb beépitettség 30%

dg)legnagyobb épitménymagassag 4,50 m, ezen belill az utcai homlokzat
magassaga legfeljebb 4,50 m lehet

dh)legkisebb elbkert 5 m, ez egyben az utcai épitési vonal utcai telekhatartél
mért tavolsaga is

di)legkisebb oldalkert OTEK szerint

Baksa helyi épitési szabalyzatanak modositasa



dj)legkisebb hatsékert 6 m

dk)legkisebb zéldfelilet 40%

dl)Az épitési 6vezetben magastetd épitendd 32-45 fokos hajlasszoggel, a fo
tetdidom az oldalhatarral parhuzamos legyen, utca feldli kontyolas nem
megengedett.

dm)A tetohéjalds hagyomanyos szinezesl égetett agyagcserép, vagy a
feliiletében és szinében ahhoz hasonl6 egyéb tetdfedd anyag legyen.

dn)A homlokzatokon a telepiilésen hagyomanyos szinezést kell alkalmazni.
do)épiiletszélesség legfeliebb 9 m

dp)A kozteriileti telekhatarra épitett jellega, legfeljebb 1,80 m magas kerités
épitendd a teleplilésen hagyomanyos épitdanyagok, formak és diszitések
felhasznalasaval.

e)Az ,Lf-2” jeld épitesi Gvezet

ea)épitési telkenként 1 db, legfeljebb 2 lakasos lakoépiilet épithetd

eb)nyeles telek nem alakithato ki

ec)legkisebb telekterilet 900 m2

ed)legkisebb/legnagyobb utcai telekszélesség 18m/256m

ee)beépitési mod szabadon ali6

ef)legnagyobb beépitettség 30%

eg)legnagyobb épitménymagassag 4,00 m

eh)legkisebb eldkert 5 m, de az utcai épitési vonal és az utcai telekhatar
tavolsaga legfeljebb 8 m lehet

ei)legkisebb oldalkert OTEK szerint

ej)legkisebb hatsokert 6 m

ek)legkisebb zoldfelilet 50%

el)Az épitési 6vezetben magastetd épitendd 20-30 fokos hajlasszdggel,
kontyolas kételezd

em)A tetdhéjalas hagyomanyos szinezésl égetett agyagcserep, vagy a
felilletében és szinében ahhoz hasonlé egyéb tetdfedd anyag legyen.

en)A homlokzatokon a telepiilésen hagyomanyos szinezést kell alkaimazni.
eo)épiiletszélesség legfeliebb 9 m

ep)A kozteriileti telekhatarra 1,20-1,50 m magas éldsovény telepitendd, vagy
1,20-1,50 m magas, a kozterilet fel6l novénnyel takart kerités épitendd.”

5.8A R 9.§ (1) bekezdése helyébe a kovetkezd rendelkezés lép:
»(1)A terilleten elhelyezhetd épitmények a kévetkezok:

a)kornyezetre jelentds hatast nem gyakorlé gazdasagi tevékenységi célu épllet,
b)irodaépilet,

c)iizemanyagtolto,

d)sportépitmény,

e)az OTEK 1. melléklet 86. a)-e) és i)-j) pontja szerinti melléképitmény.”

6.§A R 10.§ (2) a) pontja helyébe a kévetkezd rendelkezés iép:
,»a) »Gip-E” jeld épitési bvezet — egyéb ipari terilet

aa)legkisebb telekteriilet 3000 m2
ab)legkisebb telekszélesség 30 m
ac)beépitési mod szabadon allo
ad)legnagyobb beépitettség 50%
ae)legnagyobb épitménymagassag 10,00 m
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af)legkisebb elokert 0 m, az épitmények portaépiilet, mérleghdz és
kerékpartarolé kivételével a koézterlleti telekhataroktdl legaldabb 10 m-re
épitendok

ag)legkisebb oldalkert OTEK szerint

ah)legkisebb hatsékert 6 m

ai)legkisebb zoldfelilet 25%

aj)kozterilet feldli kerités épitett jellegd, 1,8 — 2,5 m magas legyen”

7.8A R 11.§ (3) és (4) bekezdése helyébe a kdvetkezd rendelkezés iép:
»(3)A ,,Ksp” jell kilénleges terillet sportolasi célra

a)legkisebb telekteriilet 10.000 m2

b)beépitési mdd szabadon allé

c)legnagyobb beépitettség 5%, de legfeljebb 500 m2
d)legnagyobb épitménymagassag 5,50 m
e)legkisebb eldkert 10 m

f)legkisebb oldalkert 10 m

g)legkisebb hatsékert 10 m

h)legkisebb zéldfelilet 70%

(4)A ,,Kh” jell épitési dvezet hulladékgazdalkodasi célra

a)legkisebb telekterilet 5000 m2
b)beépitési méd szabadon allé
c)legnagyobb beépitettség 5%
d)legnagyobb épitménymagassag 5,00 m
e)legkisebb elokert 5 m

f)legkisebb oldalkert OTEK szerint
g)legkisebb hatsékert 6 m

h)legkisebb zéldfelilet 40%”

8.§(1)A R 12.§ (1) bekezdése helyébe a kévetkezd rendelkezés lép:

»(1)A kézlekedési terilletek lehatarolasat és dvezeti tagoz6dasat a szabalyozasi terv
tinteti fel, a kozati halézat elemeinek felsorolasat a 7. meliéklet tartalmazza.”

(2)A rendelet 12.§ (10) bekezdése helyébe a kdvetkezd rendelkezés lép:
»(10)Maganutak kialakitasara vonatkozé elirasok

a)Maganut céljara az adott épitési Ovezeti, illetve oGvezeti eldirasokban rogzitett
minimalis telekterilletnél kisebb teriletd telek kialakithat6.

b)Kdzforgalom eldl elzart maganut telekszélessége legalabb 6 m legyen.
c)Kézforgalom eldtt megnyitott maganut telekszélessége legalabb 12 m legyen.

d)14 m szélességet eléré maganuton legalabb egyoldali fasitott savot kell kialakitani.”

9.§A R 13.§ (1) bekezdése helyébe a kbvetkezd rendelkezés lép:
»(1)A rendelet hatalya ala tartozo teriilet z6ldteriileteinek lehatarolasat a szabalyozasi
tervlap tiinteti fel. A teriileten az OTEK 27.§-ban foglaltakon tilmenden a kdvetkezd
eldirasokat kell megtartani:

a)A meglévd kozparkokat kertépitészeti terv alapjan kell feltjitani.
b)A tervezett kbzparkok belsd elrendezését, névényesitését taj- és kertépitész altal
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készitett tervek alapjan kell kialakitani és fenntartani.
c)Az 6vezetben épiilet nem helyezhetd el.”

10.§ A R 14.§-a helyébe a kévetkezd rendelkezés lép:
»14.§ Erdoteriilet

(1)A rendelet hatalya ala tartoz6 teriilet erddterileteinek lehatarolasat a szabalyozasi
terv tinteti fel.

(2)A rendelet hatalya ala tartozé teriileten az erdd teriletfelhasznalasi célja szerint
gazdasagi - ,,Eg” és védelmi - ,,Ev” jelll erddk talalhatok.

(3)Epitési lehetdségek gazdasagi erddben

A teruleten barmilyen épitmeny csak az erdd rendeltetésének megfeleld funkciéval,
az OTEK 28.§ szerinti terileten és beépitettséggel, valamint az OTEK 33.§
figyelembevételével helyezhetd el a kévetkezd eldirasok betartasa mellett:

a)A beépitési mod szavbadonalld, az épiileteket legalabb 5 m-es eld-, OTEK szerinti
oldal- és 10 m-es hatsokert szabadon hagyasaval kell elhelyezni.
b)Az éplletek t6megaranyai, anyaghaszndlata és szinezése a taj épitési
hagyomanyait kdvesse
c)Gazdasagi épulet kialakitasanak feltételei:
ca)az épilet foldszintes legyen
cb)legnagyobb épitménymagassag 7,0 m
d)A o funkcibhoz koétddd lakd-, vagy egyéb szallasjellegd épiilet kialakitasanak
feltételei:
da)legnagyobb épitménymagassag 5,0 m, ezen belll a lejté feldli homlokzat
magassaga legfeliebb 5,5 m
db)épiletszélesség legfeljebb 9,0 m

Tajképvédelmi teriileten talalhatd erdében csak az erdd- és vadgazdalkodast szolgald
épitmenyek helyezhetdk el a természeti értékek séreime nélkil.

(4)Epitési lehetdségek védelmi erddben

a)Epiletnek nem mindsild épitmény csak a f& funkcidhoz koéthetd funkcioval,
kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vagy vadgazdalkodasi céllal helyezhetd el a
kilén jogszabalyban régzitettek szerint.”

11.§A R 16.§ (2) b) pontja helyébe a kévetkezd rendelkezés Iép:

»D)A terlileten barmilyen épitmény csak az ingatlan mavelési agahoz ko6todo
funkcidval, az OTEK 29.§ (3) és (4) szerinti teriiletd telken és beépitettséggel, az
OTEK 33.§-ban felsoroltak figyelembevételével helyezhetd el a kovetkezd eldirasok
szerint:
ba)Az épileteket szabadonalléan, kialakult beépitésnél az utcaképhez
illeszkedd, ennek hijan legaldbb 5 m-es eldkert, OTEK szerinti oldalkert
szabadon hagyasaval kell elhelyezni, terepszint feletti épitmény az utcafronttél
szamitott 25 m-es teleksavban, de legalabb 6 m-es hatsékert megtartasaval
helyezhetd el.
bb)Az épiiletek toémege, fedése, szin- és formavilaga a taj épitési
hagyomanyait kévesse.
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bc)Gazdasagi épiilet féldszintes, legfeliebb 550 m lejtd feldli
homiokzatmagassagu lehet, az épilet szélessége legfeljebb 8 m.
bd)Lakoéépilet legfeljebb 5,0 m lejtd feldli homlokzatmagassagu lehet. Az
épllet szélessége legfeliebb 9 m.”

12.§A R 17.§ (2) ¢) pontja helyébe a kivetkezd rendelkezés Iép:

»C)A terlleten barmilyen épitmény csak az ingatlan mdivelési agahoz ko6tédo
funkciéval, legalabb 10.000 m2 terilletd telken, az OTEK 29.§ szerinti
beépitettséggel, az OTEK 33.§-ban felsoroltak figyelembevételével helyezhetd el a
kdvetkezd eldirasok szerint:
ca)Az épileteket szabadondlléan, legaldbb 10-10 m-es el6-, oldal-, és
hatsékert szabadon hagyasaval kell elhelyezni.
cb)Az épiletek tomege, fedése, szin- és formavilaga a taj épitési
hagyomanyait kvesse.
cc)Gazdasagi épillet féldszintes, legfeliebb 7,5 m épitménymagassagu lehet
cd)Lakéépilet legfeliebb 5,0 m épitménymagassagi lehet. Az épllet
szélessége a 9,0 m-t nem haladhatja meg.”

13.§A R 20.§ (1) c) pontja helysbe a kovetkezd rendelkezés lép:

»C)A rendelet hatdlya ala tartozo terllet helyi védelem alatt allé értékeinek
felsorolasat és feltiintetését a 3. fliggelék tartalmazza.”

14.8A R 21.§-a helyébe a kév_etkezé rendelkezeés lép:

»21.8(1)A taj jellege, a természeti értékek, az egyedi tajértékek és esztétikai
adottsagok mego6vasa érdekében:

a)Mindennema teriilethasznalatot, teriilethasznalat valtoztatast, beavatkozast
(telekalakitas, agrar mivelés, mavelési ag valtas, mivelésbe vonas, terilet
helyreallitas, mas célu hasznositas, termelésbdl kivonas, telek beépités) a taj
természeti adottsagainak, természeti és mdvi érték elemeinek, esztétikai
jellemzdinek, karakterének (6sszegezve: tajpotencial szintjének)
megdrzésével, lehetséges novelésével kell végezni.

b)Gondoskodni kell a hasznalaton kiviil helyezett épiiletek, épitmények,
nyomvonalas létesitmények, berendezések uj funkciéjanak megallapitasarol,
illetve ennek hianyadban megsziintetésiikrol, elbontasukrdl, az érintett
tertletnek a taj, a telepiiléskép jellegéhez illd rendezésérdl.

(2)A rendelet hatalya ala tartozé terlileten talalhatd természeti értékeket a 3. melléklet
sorolja fel és a szabalyozasi terv abrazolja.”

15.§A R 22.§-a helyébe a kovetkezd rendelkezés Iép:

»22.§ A kdrnyezet védelme
(a vonatkozé jogszabalyok felsorolasat a 2. fliggelék tartaimazza)

»(1)Altalanos kévetelmények

a)A beruhazasok megvalositasa, meglévd tevékenységek folytatasa, rendeltetési
méd valtoztatas(-ok), valamint a telepengedély alapjan gyakorolhato ipari és
szolgaltaté tevékenység csak a koérnyezetvédelmi kélcsonhatasok ellendrzése, a
kdrnyezetvédelmi elGirasok és hatarértékek betartdsa alapjan térténhet, a
szakhatésagok elbirdsa szerint.

Baksa helyi épitési szabalyzatanak médositasa
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b)Az Ujonnan kijelslt épitési Gvezetek terliletei beépitésének eldfeltétele a
kézmavesités, kiloénds tekintettel a szennyvizcsatorna- és csapadékviz-elvezetd
halézat kiépitésére, illetve a meglévd &vezetek teriletein a kézmivek
megvaldsitasaig szakszerG kézmapoétlé (pl. zart gyljtd) betervezése és kivitelezése
kotelezd. Egyedi szennyviztisztitd kisberendezés kialakitisa a kévetelmények
teljesithetosége esetén az EME engedéllyel és a CE megfeleléségi jeloléssel
rendelkezd szennyvizkezeld berendezés létesitésének és hasznalatbavételének
kivételével vizjogi engedély alapjan térténhet.

C)A csapadékviz elvezetésérdl vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztasarél minden
telek tulajdonosanak, hasznaléjanak gondoskodnia kell. A vizfolyasba csak az elsd
fokon eljaré kérnyezetvédelmi és vizugyi hatésag hozzajarulasaval és feltételeinek
betartasaval szabad csapadékvizet bevezetni.

d)A ,nagyvizi medrek, a parti savok, vizjarta, valamint a fakadé vizek altal
veszelyeztetett teriiletek hasznalatardl, valamint a nyari gatak altal védett teriiletek
értékének csokkenésével” kapcsolatos eljarasokrol szol6 vizigyi kévetelményeket be
kell tartani, valamint az eldirasoknak megfeleld védbésav fennmaradasat biztositani
kell.

e)Tilos a kérnyezeti levegd olyan mértéki terhelése, amely légszennyezést vagy
hatarértéken felilli Iégszennyezettséget okoz, valamint a kornyezeti levegd bazzel
val6 terhelése.

fA telkek teriletének az dvezeti eldirasokban meghatarozott részét zoldfeluletként
kell kialakitani.

(2)Kérnyezetterhelési hatarértékek

a)Az (j létesitmény kialakitasanal, a meglévd, illetve Uj technoldgiak tizemeltetésénél
teljesiteni kell a kibocsatasi és a kérnyezetterhelési kivetelményeket, hatarértékeket
(levegb, éloviz, kdzcsatorna, foldtani kozeg, zajterhelés).

(3)Specialis eljarasi szabalyok

a)A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasok soran allapita meg a kornyezetvédelmi, természetvédelmi és vizugyi
hatdsag az elérhetd legjobb technikan alapulé intézkedéseket.

b)Erdéteriileteket érintd beruhazasok soran az erdordl, az erdd védelmérdl és az
erdégazdalkodasrol sz6l6 jogszabalyban foglaltaknak megfelelgen kell eljarni.
c)Beruhazasok megvaldsitasa soran a terméfoldrol és a terméfold védelmérdl szolo
jogszabalyokban foglaltaknak megfeleléen kell eljarni.

d)A vizbazisok, a taviati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgald vizi
létesitmények védelmérdl sz6ld jogszabalyoknak megfelelden kell a vizligyi hatésag
eldirasai szerint az engedélyezéseket lefolytatni.” '

16.§A R 23.§-a helyébe a kovetkezd rendelkezés lép:
»23.§ Tazvédelmi rendelkezések

(1)A tervezének - az épiletek kozotti tOz atteriedésének megakadalyozasa
érdekében — az épiletek kozotti tavolsagot és az épiiletek épiiletszerkezeteinek
megfeleldségét a kiilon jogszabalyban rogzitettek szerint kell értékelnie. Az értékelés
alapjan kell meghatarozni az épiiletek kaz6tti tavolsagot és az épiletek
épliletszerkezeteit.

(2)Az épitmények épitészeti-miszaki tervezése soran a tizvédelmi maszaki
kialakitast jogszabalyban meghatarozott esetben tizvédelmi maszaki leirasba,
tdzvédelmi dokumentaciéba kell foglalni. A tdzvédelmi tervfejezet készitése
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szaktevékenység, csak megfeleld szakmai ismeretek birtokaban végezhetd.
17.8§A R 2. melléklete helyébe a kivetkezd rendelkezés lép:

»2. melléklet az 10/2012.(VII. ()2.)' 6nkormén¥zati rendelethez
NYILVANTARTOTT REGESZETI LELOHELYEK

1. Baksa, Tésenyi-bogadi utkeresztezédés
KOH azonosit6: 20082
Hrsz, cim: 054/5-10

2. Baksa, Radfa-puszta
KOH azonosit6: 20083
Hrsz, cim: 075/3, 18; 077/1; 078/1, 3, 5, 6, 7, 11, 13; 087; 088/2.

3. Baksa, Belteriilet
KOH azonosit6: 47060
Hrsz, cim: 035/27; 84-89; 92-103; 105-108; 109/1; 110; 112-119.

4. Baksa, Puszta-vég
KOH azonositd: 47063
Hrsz, cim: 035/13,15

5. Baksa, Vagasi dilé
KOH azonositd: 47064
Hrsz, cim: 035/2,15

6. Baksa, Vagas
KOH azonosito: 47069
Hrsz, cim: 035/2,15; 040

7. Baksa, Lotértol E-ra
KOH azonosité: 47070
Hrsz, cim: 035/14,15

8. Baksa, Uj temetd
KOH azonositd: 47123
Hrsz, cim: 044/1-4

9. Baksa, Halastavak-észak
KOH azonositd: 47125
Hrsz, cim: 045/3-4

10. Baksa, Halastavak-dél
KOH azonositd: 47126
Hrsz, cim: 045/2-3

11. Baksa, Réti dald

KOH azonosit6: 47127

Hrsz, cim: 064/3-8; 066; 068/1, 5-6; 069; 071/3, 15-17, 21-22.”
18.8A R 2. fliggeléke helyébe a kdvetkezd rendelkezés lép:

) »2. fliggelék a 10/2012.(VII. 02.)’6nkorményzati rendelethez
A HESZ KORNYEZETVEDELMI FEJEZETEHEZ KAPCSOLODO JOGSZABALYOK

Baksa helyi épitési szabalyzatanak modositasa
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(1) Altalanos kdvetelmények

a)

b)

d)

e)

A kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrél szolé6 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet, vagy a telepengedély, illetve a
telep létesitésének bejelentése alapjan gyakorolhaté egyes termeld és egyes
szolgaltaté tevékenységekrdl, valamint a telepengedélyezés rendjérdl és a bejelentés
szabalyairdl sz6l6 50/2013. (Il. 27.) Korm. rendelet hatarozza meg.

A felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6, a tobbszér modositott 219/2004. (VI1.21.)
Kormanyrendelet, a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairél sz616 220/2004.
(VI1.21.) Kormanyrendelet és a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
teriileten levd teleplilések besorolasardl sz6lo, a 7/2005. (l11.1.) KvWM rendelettel
moédositott 27/2004. (X11.25.) KvVM rendelet szerint. Egyedi szennyviztisztito
létesitése esetén a vizgazdalkodasrol szoldo 1995. évi LVII térvény, valamint a
vizgazdalkodasi hatosagi  jogkdr gyakorlasardl  szélé6  72/1996. (V.22
Kormanyrendelet szerint kell eljarni. A 72/1996.(V.22.) Kormanyrendelet 3.§ (12)
alapjan az EME engedéllyel és a CE megfeleloségi jeloléssel rendelkezd
szennyvizkezeld berendezés létesitéséhez és hasznalatbavéteiehez nem kell vizjogi
engedély.

A vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVII. torvény, valamint a vizgazdalkodasi
hatdsagi jogkér gyakorlasarél szélé 72/1996. (V.22.) Kormanyrendelet szerint kell
eljarni.

A vizigyi kovetelményeket a nagyvizi medrek, parti savok, a vizjarta, valamint a
fakadé vizek altal veszélyeztetett teriiletek hasznalatar6l és hasznositasarol, valamint
a nyari gatak altal védett teriiletek értékének csokkenésével kapcsolatos eljarasrol
sz0l6 21/2006. (1.31.) Kormanyrendelet tartalmazza.

Az eldirasokat jelenleg a levegd védelmérdl sz6l6 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet 4. §-a szerint.

A hulladékok elhelyezésével, artalmatlanitasaval kapcsolatos tevékenységek
végzése soran a hulladékrol szo6lé 2012. évi CLXXXV. Térvény és a 98/2001. (VI1.15.)
Kormanyrendelet eldirasait kell figyelembe venni és betartani, illetve a hulladékrél
sz06l6 torvény végrehajtasara hatalyba keriild jogszabalyokat. A hulladékok jegyzéket
a 72/2013.(VIIl.27.) VM rendelet tartalmazza. Az épitési és bontasi hulladékok
kezelésének részletes szabalyait a 45/2004.(VI1.26.) BM-KvWM egyiittes rendelet
tartalmazza.

(2) Kérnyezetterhelési hatarértékekre vonatkozé jogszabalyok

a)

b)

Az (j létesitmény kialakitasanal, a meglévd, illetve Uj technolégidk izemeltetesenél a
levegd védelmérdl szold 306/2010. (Xil.23.) Kormanyrendelet és a végrehajtasara kiadasra
kerilld jogszabalyok szabalyait kell alkalmazni. A levegdterheltségi szint hatarértékeit és a
helyhez kétott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeit a 4/2011. (1.14) VM
rendelet tartaimazza. A levegdterheltségi szint és a helyhez kotétt légszennyezd forrasok
kibocsatasainak vizsgalatarol, ellenorzésérdl és értékelésének szabalyairdl a 6/2011. (1. 14.)
WM rendelet rendelkezik. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves
vegyllet kibocsatasanak korlatozasardl a 10/2001. (IV.19.) KéM, a 140 kW, és az
ennél nagyobb, de 50 MWgy-nal kisebb névleges bemend hételjesitményd
tuzeldberendezések  légszennyezd  anyagainak  technolégiai  kibocsatasi
hatarértékeirdl a 23/2001. (X1.13.) K6M rendelet rendelkezik.

Az éldvizbe és a kdzcsatorna-halézatba bocsatott szennyviz vagy folyékony hulladék
esetén a szennyezdanyag-tartalomra vonatkozé hatarértékeket, kiisz6bértékeket a
felszini vizek mindsége védelmének szabalyairél sz6l6, modositott 220/2004. (VI1.21.)
Kormanyrendelet és a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkoz6
hatarértékekrd! és alkalmazasuk egyes szabalyair6l sz6ld 28/2004. (XI11.25.) KvWM
rendelet hatarozza meg.
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d)

e)

g)

)

A féldtani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez
szilkséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl szolé 6/2009. (IV.14))
KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet kévetelményei.

Zajt kibocsaté berendezés, telephely, tevékenység gy Ilétesithetd, illetve
izemeltethetd, hogy zajkibocsatdsa nem haladhatja meg az eldirt zajterhelési
hatarértéket a zajtol védendd teriileteken a 27/2008. (XI1.3.) KvWWM-EUM egyiittes
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsatasi hatarérték
megallapitasanak az alapja.

Meglévd kozlekedési Utvonalak melletti, 0 telekalakitasi és tervezés(i, vagy
megvaltozott Svezeti besorolasu teriileteken, valamint Gj Gt létesitése, a forgalmi
viszonyok lényeges és tartés megvaltozasat eredményezd felljitas, korszerdsités
esetén az érvényesitendd zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvWM-EUM
egyittes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

Meglévd kozlekedési utvonalak melletti, Uj telekalakitasi és tervezésl, vagy
megvaltozott dvezeti besorolasu terilleteken, valamint 0j Gt létesitése, a forgalmi
viszonyok lényeges és tartés megvaltozasat eredményezd felljitas, korszer(sités
esetén az érvényesitendd zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (Xil.3.) KWWM-EiM
egyittes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

Epliletek zajtél védendd helyiségeiben az épilet rendeltetésszerd hasznalatat
biztosité kilénb6zd technikai berendezésektdl és az épileten beldl vagy azzal
szomszédos épiilletben folytatott tevékenységnél érvényesitendd zajterhelési
hatarértékeket a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM egyittes rendelet 4. sz. melléklete
tartaimazza.

(3) Specialis eljarasi szabalyok

a)

b)

c)

d)

A kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljaras szabalyait a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet hatarozza meg.
Erdoterileteket érintd beruhazasokra az erdordl, az erdé védelmérdl és az
erddgazdalkodasrél szo6lé 2009. évi XXXVI. torvény és a végrehajtasara kiadott
153/2009.(X1.13.) FVM rendelet elbirasai vonatkoznak.

Az eldirasokat a termofoldrol szold 1994. évi LV. torvény és a termofold védelmérdl
sz6lé 2007. évi CXXIX. torvény hatarozza meg. Figyelembe veendd tovabba a
talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl sz6l6 90/2008.(VI.18.) FVM
rendelet.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalé Vvizi
létesitmények esetében az engedélyezéseket a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet
szerint kell lefolytatni.”

KIEGESZITO MODOSITO RENDELKEZESEK

19.§(1)A R 2.§ (1) bekezdése a kovetkezd d) ponttal egésziil ki:

~d)Epitménymagassdg az épitmény valamennyi, a telek beépitettsége
meghatarozasanal figyelembe veendd épitmény konturvonalara allitott fiiggdleges
feluletre vetitett homlokzati vetileti-felilet 6sszegének (F) valamennyi, e vetileti-
felllet vizszintesen mért hosszanak dsszegével (L) valo osztasabdl (F/L) eredd érték.
Az épitménymagassag megallapitasa soran:
da)az egyes homlokzati vetileti-felileteket az adott felileti siknak és a
legfelso teljes épitményszint zard szerkezetének felsd sikjanak metszésvonala
vagy érintdvonala és a siknak a rendezett tereppel vald metszésvonala kozotti
magassaggal kell megallapitani, legfeliebb 6,0 m magassagu két oromfal
kivételével, amelyek nem az épitmény hosszoldalan allnak,
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db)az egyes homlokzatfelilletekhez hozza kell szamitani — a kémény, a
tetoszerelvények, a 0,5 m2-t meg nem haladé fellleta padiasvilagité ablak és
az 1,0 m2-t meg nem haladd feliiletd reklamhordozdk Kkivételével -
mindazoknak az épitményrészeknek (attikafal, torony, kupola, tetd, tetdrész
vagy egyéb épitményrész) a feliletét, amelyek az a) pont szerinti
metszésvonalra vagy érintdvonalra az épitmény irdnyaban emelkedd 45 fok
alatt vont — az eldzdvel parhuzamos — sikkal térténd vetitéssel meghatarozott
magassagaval,

dc)a négy oldalrél korilhatarolt Iégakna, légudvar, belsd udvar homlokzat
feluleteit, valamint a loggiak belso oldalfelllleteit és azok vizszintesen mért
hosszait figyelmen kivil kell hagyni,

dd)az egy telken all6 tobb épllet magassagat kilén-kiilén kell figyelembe

venni.

Az épilet egy homlokzatanak magassagat a hozza tartozé F/L érték alapjan kell

megallapitani.”

20.§A R a kovetkezd 5.-7. mellékletekkel egésziil ki:

»D. me"éklet a 10/2012.(VIl. 02.) 6nkorrpény;ati rendelethez
V-1 SZABALYOZASI TERVLAP ES MODOSITASAI

6. melléklet a 10/2012.(Vil. 02.) 6nkorrr’|ényz’ati rendelethez
V-2 SZABALYOZASI TERVLAP ES MODOSITASAI

7. melléklet a 1 9/2912.(_\_III.’02.)'6r3korm,a’myzati rendelethez
A TELEPULES KOZUTHALOZATANAK ELEMEI

A B. C.
Kézlekedési Ut Kézlekedési
terilet jele teriilet
szélessége
1. |KOu-1 5801, 5802, 5803 és 5812. sz. meglévo
utak nyomvonala 16-20 m
2. KOu-2 58121. sz. at nyomvonala meglévd
20m
3. |KOu-3 Mezdgazdasagi utak meglévd
min. 10 m
4. |KOu-4 5801, 5802, 5803 és 5812. sz. meglévo
utak atkelési és bevezetd (10-24 m)
szakaszai
(Rakéczi F. utca, Hunyadi J.
utca, Petéfi S. utca,
Szabadsag utca, Sz616 utca,
Radfai ut)
5. |KOu-5 Uj laké és kiszolgal6 utak 10-18 m
Meglévd kiszolgald utak meglévo
6. |KOu8 Gyalogut 6m’
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21.§A R a kdvetkezd 3. fuggelékkel egészil ki:

»3. fliggelék a 10/2012.(VII. 02.) (:)nk'ormény,zati rendelethez
HELYI JELENTOSEGU VEDETT ERTEKEK

HELY! EGYED! VEDELEM
H1 (az épitmény, vaqy eqylittes eqészére vonatkozg) védeltséq

1. Hunyadi Janos u. 5. hrsz.:59 Polgarmesteri Hivatal
2. Hunyadi Janos u. 7. hrsz..51/1 vegyesbolt
3. Hunyadi Janos u. 15. hrsz..47 laké- és gazdasagi épiilet, kerités
4. Hunyadi Janos u. 17. hrsz.: 46 gazdasagi épiletek
5. Hunyadi Janos u. 24. hrsz.:220 R.k. templom
6. Petofi Sandor u. 11. hrsz..63 lakéépilet
7. Petdfi Sandor u. 14. hrsz.:198 lakéépiiletek, kerités
8. Petdfi Sandor u. 15. hrsz.:197 laké- és gazdasagi épiilet
9. Petdfi Sandor u. hrsz.:69/1 lakéépilet, haranglab, I-1l. vh. hosi
i. Emlékmad
10. Kossuth Lajos u. 2. hrsz.:190 laké- és gazdasagi épiilet, 6l-géré
11. Kossuth Lajos u. 15 hrsz.:181 gazdasagi épiilet
12. Kossuth Lajos u. 22. hrsz.:175 laké- és gazdasagi épiilet, kerités
13. Kossuth Lajos u. 31. hrsz.:164 lakéépilet
14. HosOk tere 4. hrsz..156 kultarhaz
15. Zrinyi Miklés u. 1. hrsz.:119 kerités
16. Zrinyi Mikiés u. 2. hrsz.:118 laké- és gazdasagi épiilet
17. Zrinyi Miklés u. 6. hrsz.:101 laké- és gazdasagi épillet, kerités
18. Zrinyi Miklés u. 8. hrsz.:99 kerités
19. Zrinyi Miklés u. 9. hrsz.:98 lakéépiilet
20. Zrinyi Miklés u. 13. hrsz.:94 laké- és gazdasagi épulet
21. Szabadsag utca hrsz.:111 kdkereszt
22. Temetd hrsz..038 kokereszt
23. Radfai ut hrsz.:233 viztorony
24. Baksai-domb hrsz..416 préshaz
25, Baksai-domb hrsz.:479 préshaz
26. Baksai-domb hrsz.:503 préshaz
27. Baksai-domb hrsz.:532/1 préshaz
28. Baksai-domb hrsz.;532/2 préshaz
29. Baksai-domb hrsz.:602 préshaz
30. Baksai-domb hrsz.:630 préshaz’
Il. FEJEZET

HATALYON KivUL HELYEZO RENDELKEZESEK
22.§A R 8.§ (1) bekezdése hatalyat veszti.

23.8A R 13.§ (2) bekezdése hatalyat veszti.
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24. § AR 16. § (2) ¢) pontja hatalyat veszti

25. § AR 17. § (5) a) pontja hatélyat veszti

26. § AR 19. § (1)-(4) bekezdése hatdlyat veszti
27. § A R 1. sz. melléklete hatalyat veszti.

 IILFEJEZET
ZARO RENDELKEZESEK

28. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését kovetd napon 1ép hatalyba. El6irasait a hatalybalépést
kovetden — ligyfél kérelmére a folyamatban 1évo tigyekben — kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a hatalybalépést kovetd napon hatalyat veszti.

2014. aprilis 22.

‘ {f(\‘
Takacsné J.
jogyzo

A rendeletet kihirdettem: 2014. 05.01.

dr. Héderids Tstvan
aljegyz6



